
Para eliminar los riesgos potenciales de caídas al ascender al nivel más 

alto de un andamio aún sin asegurar, y para cumplir con las normativas 

actuales de seguridad, Layher dispone también del sistema de barandillas 

de montaje.

El sistema de barandillas de montaje consta de dos postes de montaje y una 

barandilla telescópica, todos fabricados en alumnio, y su reposicionamiento 

puede realizarse tanto durante el proceso de montaje, como el de 

desmontaje del andamio, siempre desde un nivel previamente asegurado. 

Al hacerlo, no es necesario seguir ninguna dirección o secuencia fija de 

montaje o desmontaje y todo el andamio preexistente puede permanecer 

en uso.

A lo largo de toda la longitud del andamio se montan dos postes de montaje 

por barandilla junto al adaptador con pasador. Después del montaje 

completo se puede acceder al nivel superior del andamio y continuar con 

el montaje del andamio desde una posición ya segura. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO.

SISTEMA DE BARANDILLAS DE MONTAJE

Reposicionamiento del sistema de barandillas de montaje. Reposicionando de la barandilla de montaje lateral.
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Poste de montaje T19 
Ref. 4031.003

Barandilla de montaje telescópica T19
Ref. 4030.207 / 307

Barandilla de 
montaje lateral 
Ref. 4031.000

2	� Alta rentabilidad gracias a la facilidad de uso para diferentes 

longitudes y anchuras de módulo, tanto para esquinas interiores 

como exteriores.

2	�� El sistema de barandillas de montaje se puede utilizar tanto con 

el sistema de andamios de marco Blitz, como con el sistema de 

andamios multidireccional Allround, y el andamio preexistente 

puede permanecer en pleno uso.

2	� Mejor ergonomía gracias a las piezas fabricadas en aluminio, con 

un bajo peso.

2	� Montaje rápido y sencillo, sin tener que ceñirse a una secuencia 

o dirección de montaje fija.

VENTAJAS
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POSTE DE MONTAJE T19
El poste montaje T19 permite montar y reposicionar una protección 

lateral tanto en los andamios del sistema de marco Blitz, como en 

los andamios del sistema multidireccional Allround, de manera 

sencilla. Esto es posible gracias a la parte que permite la suspensión 

en los perfiles en “U”, en combinación con el mecanismo de cierre. 

El poste de la barandilla de montaje se coloca de forma rápida y 

sencilla en un vertical de un marco o en una roseta y se empuja hacia 

el andamio para fijarlo. El mecanismo de cierre se abre y se cierra 

automáticamente, asegurando así el poste del sistema.

La parte que permite la suspensión inferior facilita un montaje más 

rápido y seguro en los andamios de marco Blitz. El marco actúa aquí 

como una guía para el montaje hasta que la parte que permite la 

suspensión en los perfiles en “U” se coloca en la barandilla. Luego, 

el poste de montaje T19 se empuja hacia el andamio y se asegura 

mediante el mecanismo de cierre automático, siendo necesaria 

ninguna acción adicional para su montaje. Para limitar la altura y 

evitar un posible desplazamiento vertical del poste de montaje, el 

mecanismo de cierre se apoya en la cartela del marco Blitz.

En los andamios del sistema multidireccional Allround, el poste de 

la barandilla de montaje se coloca en la roseta del vertical. La parte 

que permite la suspensión en los perfiles en “U” se coloca a través 

de uno de los pequeños orificios de la roseta. En el módulo montado, 

la ligera curvatura de la parte que permite la suspensión evita el 

desplazamiento vertical hacia arriba del poste de montaje al chocar 

con el borde inferior de la roseta. Si es necesario reposicionar o retirar 

un poste de barandilla, basta con girarlo ligeramente para que la 

lengüeta salga por el orificio de la roseta.

Las barandillas telescópicas también se montan de forma rápida y 

segura, permaneciéndo el pasador basculante siempre en posición 

vertical, debido a la gravedad, protegiendo así las barandillas contra 

su extracción involuntaria en todo momento.

Si fuese necesario reposicionar el poste de la barandilla de montaje, 

el mecanismo de cierre se abre con un breve giro de las empuñaduras 

azules. Como siempre, esto es posible tanto desde el nivel inferior 

como desde el superior. 

En términos generales, el mecanismo de cierre siempre está en 

posición cerrada debido a su resorte incorporado, un mecanismo 

muy resistente que está protegido por las tapas de plástico, lo que 

significa que no puede ensuciarse. En la posición abierta, el poste de 

montaje se puede sacar sin esfuerzo, pero una vez que se suelta la 

empuñadura giratoria azul, el mecanismo se cierra automáticamente.

Opcionalmente el poste de la barandilla de montaje se puede 

proteger contra robos mediante una protección antirrobo. 

Para hacerlo, el pasador de bloqueo de la protección antirrobo 

simplemente se inserta en el orificio de bloqueo provisto.

Poste de montaje T19. Protección antirrobo.

Mecanismo de cierre abierto.

Mecanismo de cierre con bloqueo automático.

Apertura del mecanismo de cierre.



Uso del sistema de barandillas de montaje con adaptador con pasador en una esquina exterior.

Uso del sistema de barandillas de montaje con adaptador con pasador en una esquina interior.

ADAPTADOR CON PASADOR
Con el adaptador con pasador se pueden montar dos barandillas en un 

poste de montaje con un ángulo de 90° entre sí. Eso permite crear diferentes 

variantes de montaje, en particular en esquinas interiores y exteriores. 

Para aplicaciones en esquinas exteriores, la barandilla se puede utilizar con 

combinaciones de longitud de módulo de hasta 2,57 m. y una anchura de 

0,73 m. Esto elimina la necesidad de colocar una barandilla de montaje 

lateral al final.

El ajuste se logra deslizando el 

pasador basculante simplemente 

sobre el pasador provisto y girando 

hacia la izquierda o derecha, 

según la dirección requerida para 

bloquearlo.



Pos. Descripción Peso aprox. [kg]. Ref.

1 Poste de montaje T19 6,0 4031.003

2 Barandilla de montaje telescópica de 1,57 / 2,07 m. 2,9 4030.207

Barandilla de montaje telescópica de 2,07 / 3,07 m. 3,7 4030.307

3 Barandilla de montaje lateral 9,8 4031.000

4 Adaptador con pasador 0,3 4031.005

BARANDILLA DE MONTAJE LATERAL
La barandilla de montaje lateral consta de una sola pieza y se utiliza en la parte final del andamio. Destaca por su facilidad y rapidez de reposicionamiento, 

montándose rápidamente mediante un mecanismo de bloqueo entre la barandilla del nivel asegurado y la horizontal de la plataforma del nivel no asegurado. 

El uso de la barandilla de montaje lateral es adecuado para andamios de 0,73 a 1,40 m. de ancho.

Mientras se está de pie, en el 

nivel asegurado, empujar el poste 

transversal superior hacia abajo con 

el pie para liberar la sección en “U” 

del travesaño superior.

Mover el extremo de la barandilla 

hacia afuera y colocarlo hacia arriba.

Colocar la sección en “U” inferior de 

la barandilla lateral en la horizontal.

Bajar el poste transversal inferior lo 

suficiente como para que la sección 

en “U“ superior se coloque debajo 

de la horizontal de la plataforma. 

Soltando la sección inferior la 

barandilla asegura el extremo 

final del andamio.
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Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es
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