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Ventajas
•	 Protección colectiva durante los trabajos 

en andamios de fachada.
•	 �Montaje y desmontaje rápido sin 

herramientas.
•	 �Protección lateral en el interior y exterior 

del andamio, sin necesidad de utilizar 
componentes adicionales.

•	 �Componentes ligeros y compactos con 
poco volumen de transporte.

•	 �Es posible la ampliación posterior 
de las barandillas individuales 
independientemente de la secuencia de 
montaje.

•	 �Forma parte de un sistema integrado, lo 
que significa que se pueden utilizar todos 
los demás componentes Allround, por 
ejemplo, ménsulas o escaleras.

Protección lateral definitiva sin piezas temporales.

AGS, el sistema de barandillas integral 
para fachadas.

Para el montaje de barandillas sin pasos de trabajo adicionales, Layher ha diseñado el sistema AGS (Allround Guardrail 
System), con el que al usar los verticales AGS y las barandillas AGS, se pueden crear andamios de fachada con 
el sistema multidireccional de andamios Allround, con protección lateral tanto en el interior como en el exterior y 
sin necesidad de utilizar piezas temporales de protección. Gracias a este sistema, las barandillas AGS se pueden 
montar desde el nivel seguro inferior y luego subirlas junto con el vertical AGS, colocando este último en la espiga 
correspondiente, no siendo necesario durante el montaje o desmontaje seguir una dirección específica en el proceso. 
El vertical AGS tiene las mismas propiedades de carga que un vertical Allround LW de 2,00 m.. Los elementos de 
arriostramiento, como las horizontales o las diagonales, se pueden montar de la forma habitual en las rosetas Allround, 
manteniéndolo independiente y capaz de lidiar con flexibilidad con los requisitos que surgen en el proceso de montaje.
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For advancing side protection without additional work steps, Layher has designed the Allround Guardrail System (ARGS). Using the ARGS 

Standard and the STAR Guardrails, you can create facade scaffolding using Allround Scaffolding with two-part advancing side protection – 

on both the inside and the outside – without the use of temporary side protection parts. Thanks to the innovative guardrail suspension, the STAR 

Guardrails can be fitted from the secured level underneath, and then swung upwards together with the ARGS Standard. During assembly or 

dismantling, no assembly direction for the scaffolding bays has to be adhered to. The ARGS Standard has the same load-bearing properties as a 

normal 2.00 m long Allround Standard LW. Bracing components such as longitudinal ledgers or diagonal braces can be fitted in the familiar way to 

the Allround rosettes. That keeps you independent and able to deal flexibly with requirements arising at the site. 

With the Allround STAR 

guardrail adapter, inner and 

outer corners too can be 

easily created with advanc-

ing side protection. 

YOUR BENEFITS AT A GLANCE

2  Collective protection while working on facade scaffolding using  
the Allround system.

2  Rapid assembly and dismantling without tools.

2  Advancing fitting of side protection is possible on the inside and 
outside of the scaffolding – without using additional temporary 
side protection components.

2  Lightweight and compact components with low transport volume.

2  Subsequent expansion of individual guardrails is possible  
regardless of the assembly sequence.

2  Part of the integrated system: All other Allround components,  
e. g. brackets or stairs, can be used.

ADVANCING SIDE PROTECTION WITHOUT TEMPORARY PROTECTIVE PARTS

THE ALLROUND GUARDRAIL SYS-
TEM FOR FACADE SCAFFOLDING

Layher Info
Information about products and technology for clients and partners.

Las esquinas interiores 
y exteriores del 
andamio se resuelven 
fácilmente utilizando 
el adaptador AGS 
con media grapa.

Información sobre productos y 
tecnología para clientes y colaboradores.



Pasos principales

Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos 
reflejados están sujetos a fluctuaciones debido a tolerancias y, por lo tanto, pueden diferir de lo 
especificado. Algunas de las estructuras de andamiaje mostradas pueden encontrarse todavía en 
fase de montaje. Las entregas se realizarán exclusivamente de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Suministro.
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Laguna del Marquesado, 17
28021 Madrid
España
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Detalles del producto

Descripción Dimensiones L/H x B [m.] Peso aprox. [kg.] Ref.

Barandilla AGS
barandillas ligeras con un montaje y desmontaje rápido sin herramientas.

0,73 1,40 2602.005

1,09 2,00 2602.006

1,40 2,60 2602.007

1,57 2,90 2602.061

2,07 3,70 2602.062

2,57 4,50 2602.063

3,07 5,50 2602.064

Barandilla lateral AGS 0,73 4,30 2602.014

1,09 5,60 2602.018

Vertical AGS LW de 2,00 m. 2,00 8,00 2602.065

Adaptador AGS con media grapa 1,00 2602.021

Barandilla telescópica AGS 1,09 - 1,57 4,40 2602.024

1,57 - 3,07 6,50 2602.025

Vertical inicial AGS LW de 1,16 m. 1,16 5,38 2602.116

1. Comenzar por la parte exterior del 
andamio con verticales de 1,00 m. 
Montar el primer vertical AGS con 
barandilla lateral AGS previamente 
montada. Montar una horizontal en 
“U” y una diagonal Allround.

Variante 1: vertical AGS en la cara exterior del andamio / Allround en la cara interior.

Variante 2: vertical AGS en la cara exterior e interior del andamio. Torre de escalera exterior.

El vertical AGS permite el montaje de barandillas tanto en el exterior del andamio 
como en ambos lados. En este caso, comenzar con un vertical de 1,00 m. en 
ambos lados. El montaje adicional como la variante 1.

2. Insertar desde el nivel inferior las 
barandillas en los cajetines del vertical 
AGS ya instalado. Pese a que el clip 
rojo está cerrado, la barandilla se 
puede montar. Conectar al siguiente 
vertical AGS.

3. Subir el conjunto e insertar el vertical 
AGS en la espiga. Montar el horizontal 
en “U”, colocar la plataforma y montar 
la horizontal en el exterior al nivel de 
la plataforma. Desmontaje en orden 
inverso.

El sistema AGS también puede ser 
utilizado en el montaje de una torre 
de escalera exterior.
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