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Elevacion segura de cargas.

Desde Layher queremos recordar algunos puntos clave para la seguridad en el uso de las poleas, tanto la polea tradicional como
la polea con freno, a los que se hace referencia en la normativa europea de seguridad en maquinas (Reglamento UE 2023/1230).

Polea tradicional (roldana). Polea con freno.

Conoce el equipo

El mejor camino para utilizar correctamente un equipo de trabajo es la suma de la experiencia y el cumplimiento de sus
instrucciones de montaje y uso. En las publicadas por Layher aparece todo lo necesario para el uso adecuado del equipo:
medidas de seguridad, montaje correcto, cargas maximas a elevar, claves para comprobar que el equipo se encuentra en
buen estado, mantenimiento, reparaciones y mucho mas.

Almacena, revisa y mantén en buen estado la polea. Todas las maquinas requieren de una revision periédica y una polea también.
Sigue siempre las instrucciones, pero las claves son:

e Elalmacenamiento y su transporte no debe dafiarlas (golpes, corrosién, etc.).
e Antes de usar la polea siempre se ha de realizar una revision visual.



Respeta la carga maxima

Todos los componentes son importantes: la polea, la cuerda, los elementos de conexidn a la carga y dénde se sujete la polea
al andamio. Los equipos de elevacién tienen marcada una carga méxima, pero solo es vaélida si la cuerda, los conectores a la
carga y al andamio también son capaces de soportar esa carga con unos coeficientes de seguridad afectados. Recuerda que
al subir una carga de 50 kg. con una polea, ésta transmite 100 kg. al andamio, por lo que deberas asegurarte de que el punto
de fijacion al mismo es suficiente para esa carga. Igualmente, el equipo de elevacion tiene que ser firme desde la carga y
hasta la pared.
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Zonas de uso seguro con poleas

Asegura el entorno (RD 1215/97)

".. 3. Condiciones de utilizacidn de equipos de trabajo para la elevacidn de cargas.

c) A menos que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberan tomarse medidas para evitar la presencia
de trabajadores bajo cargas suspendidas.”

jAsegurate siempre de que no hay nadie bajo la carga al izarla o bajarla!
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