
De la flexibilidad a la alta capacidad de carga.

Torres PA Layher.

Las torres para altavoces, equipos de video o iluminación se han convertido en un elemento imprescindible en cualquier evento 
deportivo o cultural. Los requisitos para las torres PA son tan diversos como sus aplicaciones, y estas torres ofrecen soluciones 
eficaces para sonorización, iluminación y sistemas de video.

Las soluciones Layher son sencillas, flexibles y con una alta capacidad de carga, ofreciendo garantías legales y cálculos estructurales 
certificados, existiendo una torre PA adecuada para cualquier necesidad:
•	 Torre PA PLUS fabricada con componentes del sistema de andamios multidireccional Allround, ideal para montar torres estándar 

para altavoces, torres de control o para cámaras, así como torres de iluminación y publicidad.
•	 Torre PA MAXI-TRUSS solución de alta capacidad de carga para sistemas de sonorización, que se monta a partir del sistema de 

andamios multidireccional Allround y se complementa con la Base Universal, una combinación del Maxi-Truss y la Viga Twix de 
aluminio.

•	 Torre PA SUPER-TRUSS diseñada para condiciones de carga elevadas y grandes alturas de 
suspensión, que se monta con el sistema Allround FW y una estructura compuesta de Super-Truss.

Nuevo

Torre PA PLUS Torre PA MAXI-TRUSS Torre PA SUPER-TRUSS
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Ventajas
•	 Diseño modular basado en el sistema multidireccional Allround.
•	 Montaje económico gracias a conexiones con cuña y pasador, 

sin necesidad de tornillos.
•	 Bajo esfuerzo logístico gracias a sus reducidas dimensiones 

de embalaje.
•	 Seguridad en planificación y plazos de entrega gracias a 

la disponibilidad de un informe estructural para más de 
300 variantes.

•	 Protección de la inversión gracias a nuevas posibilidades 
de uso del material existente, sin necesidad de grandes 
inversiones adicionales.

Sistema 
de sonido

Pantalla LED

Cubierta

Plataforma para cañón 
de seguimiento

Plataforma para cámaras

Plataforma para 
producción de video

Ejemplo de uso
combinando 
varias opciones.

Lastre [kg.] según altura, sin límite de resistencia al viento, 
con el sistema de sonido dentro de la torre y 
permanentemente cubierta.

Lastre [kg.] según altura, con límite de resistencia al viento, 
con el sistema de sonido dentro de la torre, donde la cubierta 
y el sistema de sonido se deben retirar con vientos de fuerza 
8 o superior.

Altura [m.] 4,70 6,70 8,70 10,70 12,70 14,70

ZV 1+2 interior 1.200 2.600 4.800 8.000 • •

ZV 3+4 costa 2.400 • • • • •

Altura [m.] 4,70 6,70 8,70 10,70 12,70 14,70

ZV 1+2 interior 400 1.000 2.100 3.800 5.800 8.200

ZV 3+4 costa 900 1.900 3.200 4.900 6.900 9.500

Altura [m.] 4,70 6,70 8,70 10,70 12,70 14,70

ZV 1+2 interior 4 x 300 4 x 350 4 x 600 4 x 950 • •

ZV 3+4 costa 4 x 550 4 x 800 4 x 1.250 • • •

Altura [m.] 4,70 6,70 8,70 10,70 12,70 14,70

ZV 1+2 interior 4 x 100 4 x 150 4 x 200 4 x 400 4 x 650 4 x 1.000

ZV 3+4 costa 4 x 150 4 x 250 4 x 400 4 x 600 4 x 850 4 x 1.200

Altura [m.] 4,70 6,70 8,70 10,70 12,70 14,70

ZV 1+2 interior 4 x 400 4 x 450 4 x 650 4 x 1.050 4 x 1.550 4 x 2.150

ZV 3+4 costa 4 x 750 4 x 1.000 4 x 2.250 • • •

Variante 1: superficie reducida. Variante 2: superficie ampliada 
con refuerzo en los 2 m. inferiores.

Variante 3: superficie ampliada 
con refuerzo en los 4 m. inferiores.

Variante 1: 2,07 x 2,07 m. y 2,00 x 2,00 m.Variante 1: 2,07 x 2,07 m. y 2,00 x 2,00 m.

Variante 2: 4,14 x 4,14 m. y 4,00 x 4,00 m. Variante 2: 4,14 x 4,14 m. y 4,00 x 4,00 m.

Variante 3: 4,14 x 4,14 m. y 4,00 x 4,00 m.

Torre PA PLUS

Según los requisitos, la torre PA PLUS permite montar más de 
300 variantes preconfiguradas en distintas alturas y anchos. 
Todas estas variantes cuentan con un completo informe 
estructural. Se ofrecen dos opciones, con una superficie 
de 2,07 x 2,07 m. y 4,14 x 4,14 m. o bien 2,00 x 2,00 m. 
y 4,00 x 4,00 m. con alturas disponibles de 4,70 a 14,70 m.

Las aplicaciones van desde el montaje de torres clásicas para 
altavoces y torres de control o para cámaras, hasta torres de 

iluminación o publicidad. Las cubiertas y cerramientos, ya sea con 
lonas o mediante el sistema Protect, que se montan rápidamente 
sobre el andamio Allround, adaptándose a cualquier necesidad.

Opciones adicionales mediante el uso de plataformas EV:
•	 Torre para cámaras.
•	 Torre para cañón de seguimiento.
•	 Torre de realización.
•	 Torre para producción de vídeo.



Torre PA MAXI-TRUSS

Tres piezas individuales complementan los 
componentes del sistema para la torre PA Maxi-Truss.

La Viga Twix con alta capacidad de cargan y gran 
flexibilidad, se utiliza como brazo en voladizo.

Torre PA MAXI-Truss en uso.Truss Maxi-Truss de Layher.

Estructura compuesta por el sistema de andamios 
multidireccional Allround y la Base Universal.

Ventajas
•	 Montaje y desmontaje rápidos gracias al reducido número de componentes 

del sistema y al uso de probadas técnicas de conexión sencilla.
•	 Diseño modular basado en el sistema de andamios multidireccional Allround.
•	 Seguridad en la planificación y cumplimiento legal gracias al libro de ensayos.
•	 Protección de la inversión gracias a nuevas posibilidades de aplicación de los 

componentes individuales, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.
•	 Alta capacidad de carga para un montaje óptimo de los sistemas de sonido.

Las torres PA de Layher que son montadas con Maxi-Truss son unas torres 
compactas, para un mejor almacenamiento, así como rápidas de montar. 
Se utilizan para todo tipo de sistemas de sonorización con un peso de hasta 
1,5 toneladas, estando compuesto de tan solo unas pocos componentes 
individuales: la base del conjunto es el reconocido sistema de andamio 
multidireccional Allround de Layher, complementado con la Base Universal, 
sobre la que se monta una estructura de Truss de hasta 12 m. de altura, 
en cuya parte superior se fija la Viga Twix de aluminio en voladizo.

Gracias a un libro de ensayos, que está disponible bajo solicitud, el uso de 
las torres PA Maxi-Truss queda respaldado estructural y legalmente.



Nuevo
Torre PA SUPER-TRUSS

Ventajas
•	 Montaje y desmontaje rápidos gracias al reducido número de componentes del sistema y al uso 

de probadas técnicas de conexión sencilla.
•	 Diseño modular basado en el sistema de andamios multidireccional Allround.
•	 Diseño flexible y práctico de la sección superior y los voladizos.
•	 Dos posiciones de montaje de la torre sobre la base: a 90° y a 45°.
•	 Seguridad en la planificación y cumplimiento legal gracias al libro de ensayos disponible con escenarios prácticos de 

aplicación.
•	 Protección de la inversión gracias a nuevas posibilidades de uso de los componentes individuales, sin necesidad de grandes 

inversiones adicionales.
•	 Alta capacidad de carga para el montaje óptimo de sistemas de sonido, góndolas y accesorios.

Con la torre PA SUPER-TRUSS de Layher, es posible alcanzar grandes alturas de montaje soportando cargas 
elevadas. La torre se basa en el sistema de andamios multidireccional Allround sobre el que se coloca un conjunto 
de Super-Truss que permite una altura de montaje de hasta aproximadamente 20 m. Puede montarse con una 
orientación de 90° o 45° respecto a la estructura base. Como opción, se puede incorporar una parte móvil para 
el montaje de la estructura de Truss, lo que permite proteger tanto la estructura como el terreno. Los brazos en 
voladizo de 1,50 y 3,00 m. de longitud pueden montarse en cualquier dirección y soportar cargas de hasta 
3,5 toneladas. Esto hace que la torre PA SUPER-TRUSS sea especialmente adecuada para sistemas de sonido 
con sub-arrays, así como side fills y near fills adicionales. También pueden añadirse góndolas para focos tipo 
follow spot, proyectores o elementos decorativos, entre otros. Gracias a un libro de ensayos disponible bajo 
petición,el uso de la torre PA SUPER-TRUSS está estructural y legalmente garantizado.

Estructura básica compuesta 
por el sistema de andamios 
multidireccional Allround.

El montaje en voladizo es posible 
en cuatro dimensiones: 3 m. con 
capacidad de carga de 3,5 t. 

Parte móvil opcional para el 
montaje del sistema de Truss.

Sistema de Super-Truss para una 
altura de montaje de hasta 20 m. 

con alta capacidad de carga.

La pieza de conexión permite fijar 
la torre a la estructura base en un 

ángulo de 90° ó 45°.

Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos 
reflejados están sujetos a fluctuaciones debido a tolerancias y, por lo tanto, pueden diferir de lo 
especificado. Algunas de las estructuras de andamiaje mostradas pueden encontrarse todavía en 
fase de montaje. Las entregas se realizarán exclusivamente de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Suministro.

Layher Ibérica, S.L.

Laguna del Marquesado, 17
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