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Viga Flex de aluminio para montajes 
en voladizo.
Montaje de planchadas de andamio suspendido desde una zona previamente asegurada.

Utilizando el método de montajes en voladizo para la Viga 
Flex, se pueden montar planchadas de andamios bajo un 
puente de forma progresiva, rápida, sin improvisaciones y, 
además, con mayor seguridad. Para ello solo se necesitan  
tres componentes: el conector transversal para Viga Flex  
con rodillos, el soporte temporal para Viga Flex y el soporte  
de montaje para Viga Flex.

El conector transversal para Viga Flex con rodillos se utiliza 
para desplazar la viga, mientras que el soporte temporal 
recibe a la Viga Flex y el soporte de montaje asegura la viga 
en su posición. La base de la estructura en voladizo estará 
formada por un andamio ya suspendido previamente.

Más información en YouTube:
https://n9.cl/9swj6

Ventajas
•	 El montaje y desmontaje mediante el método en voladizo es 

más rápido, sencillo y seguro.
•	 El montaje en voladizo con la Viga Flex se puede realizar de 

forma más segura con solo tres piezas complementarias.
•	 El montaje se realiza sin herramientas, ya que las vigas se 

fijan únicamente mediante pasadores.
•	 El montaje en voladizo es completamente viable utilizando 

Vigas Flex estándar.

Información sobre productos y 
tecnología para clientes y colaboradores.

https://n9.cl/9swj6


Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos 
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Pasos de montaje
Paso 1: fijar el 
soporte temporal 
a la Viga Flex más 
avanzada. A conti-
nuación, montar los 
conectores trans-
versales con rodillos 

delante y detrás de las vigas longitudinales 
sobre las Vigas Flex ya montadas dejando 
la separación adecuada para garantizar 
una alta resistencia estructural. Después, 
insertar las vigas longitudinales en los 
conectores transversales con rodillos.

Paso 2: se colo-
can las Vigas Flex 
transversales con 
las zapatas de 
suspensión previa-
mente montadas 
sobre los soportes 

temporales y se fijan. En el lado opuesto 
al soporte temporal, montar el soporte de 
montaje y fijarlo mediante una doble cabe-
za Allround. Importante: las cuñas solo se 
insertan, no se golpean.

Paso 3: montar el 
conector transversal 
con rodillos sobre la 
viga transversal de 
la parte frontal. Em-
pujar ligeramente 
hacia fuera las vigas 

longitudinales y fijarlas con pasadores.

Paso 4: desplazar la Viga Flex longitu-
dinalmente una sección hacia delante. 
También se asegurará la parte trasera 
con otro pasador como tope.

Paso 5: desmontar 
la doble cabeza 
Allround, retirar el 
soporte de montaje 
y empujar la sección 
transversal de la 
viga una sección 

en la dirección de montaje utilizando las 
plataformas.

Paso 6: colocar las plataformas y montar 
las piezas de suspensión.

Repetir estos pasos sección por sección, volviendo a colocar el conector transversal con rodillos trasero 
sobre la viga transversal más adelantada (ver paso 3).

01

03

05

02

04

06

1

32

Pos. Descripción Peso aprox.
[kg.]

Pack
[pzs.]

Ref.

1 Conector transversal para Viga Flex con rodillos
para montajes en voladizo.

13,4 25 2657.190

2 Soporte temporal para Viga Flex
para montajes en voladizo.

10,3 50 2657.191

3 Soporte de montaje para Viga Flex
para montajes en voladizo.

3,4 250 2657.192


