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Aplicaciones y uso.

Sistemas SATE

Está en auge la instalación de aislamiento térmico para 
mejorar la eficiencia energética de los edificios y el método 
mas utilizado es el SATE, también conocido como ETICS en 
gran parte de Europa o EIFS en Estados Unidos. El SATE es 
un sistema de aislamiento térmico para exteriores, que se 
utiliza tanto en la construcción de edificios nuevos como en 
la rehabilitación de fachadas de edificios ya existentes.

Pero el montaje de este sistema de aislamiento presenta 
varios desafíos, entre ellos, que la fijación requiere de una gran 
distancia de separación entre la pared y el andamio de trabajo, 
con lo que para proteger el andamio de las fuerzas generadas 
durante el trabajo, el uso de cáncamos no es adecuado.

Para abordar este problema, Layher dispone de dos productos 
innovadores para el sistema de andamios de marco Blitz: el 
anclaje ETICS y la ménsula con bulón. Ambos componentes 
permiten a los montadores de andamios realizar su trabajo de 
manera rápida, sencilla y, sobre todo, eficiente.

Andamios para montaje de sistemas SATE en fachadas de edificios.

Capas del sistema SATE.

Información sobre productos y 
tecnología para clientes y colaboradores.



El anclaje ETICS es un producto innovador formado por una 
estructura que ofrece una alta capacidad de carga, disponible 
en dos longitudes y que consta de dos barras de anclaje y 
una barra transversal. Las barras de anclaje se fijan mediante 
pernos y tacos de plástico, mientras que la barra transversal 
permite una conexión resistente a flexión, mediante tuercas 
que complementan el sistema para formar una estructura 
que permite la transmisión de cargas elevadas de forma 
paralela a la fachada. Con una superficie de anclaje adecuada, 
se pueden absorber cargas horizontales de hasta 5 kN por 
anclaje, siendo la capacidad de carga del anclaje ETICS 27,5 
veces mayor que la de un cáncamo de 30 cm.

Por lo general, los anclajes ETICS solo son necesarios cada 
cuatro ó cinco puntos de anclaje, y las fuerzas de tensión 
y compresión entre ellos aún pueden ser absorbidas por 
cáncamos largos. Cuando se colocan las barras de anclaje, 
estás actúan también como soporte para el segundo agujero 
de conexión. El revestimiento de las barras de anclaje con 
un tubo de plástico facilita su extracción al terminar los 
trabajos, quedando solo los dos pernos en la pared, mientras 
que el anclaje ETICS se puede reutilizar, lo que lo convierte 
en una inversión valiosa. Además, después de su extracción, 
no quedan grandes áreas en la fachada que requieran 
reparaciones que consuman mucho tiempo de trabajos 
posteriores.

Ventajas
•	 Seguro, gracias a su mayor capacidad de carga.
•	 Rápido, gracias a un menor número de puntos de anclaje.
•	 Bajo coste de adquisición y larga vida útil.
•	 Reutilizable en múltiples proyectos.
•	 Anclaje óptimo, gracias al travesaño de anclaje perforado.

Anclaje ETICS

Ejemplo de uso del anclaje ETICS.

Sistema ETICS combinado con tubos de anclaje en V.



En Layher estamos seguros de que nuestro sistema de 
anclaje ETICS es superior a cualquier otro sistema de anclaje 
permanente, por lo siguiente:
•	 �Los valores de conexión del anclaje ETICS de Layher son 

extraordinarios. Por ejemplo, su capacidad de carga es 27,5 
veces superior a la de un cáncamo de 30 cm. de longitud.

•	 �El factor decisivo son las fuerzas que el anclaje puede 
transmitir. El anclaje ETICS de Layher puede ser utilizado 
en cualquier tipo de base de anclaje.

•	 �Muchos anclajes permanentes sólo pueden absorber las 
fuerzas necesarias en paredes de acero u hormigón.

•	 �El anclaje ETICS sólo es necesario colocarlo cada 4 ó 
5 puntos de anclaje, para el resto, el cáncamo largo es 
suficiente.

•	 �Cuando se utilizan anclajes permanentes, cada punto de 
anclaje debe ser diseñado como tal.

•	 �Los costes de un anclaje ETICS en comparación con un 
anclaje permanente son muy inferiores, ya que se puede 
reutilizar todo excepto el taco y el perno de anclaje.

•	 Por ejemplo, para una fachada con 100 puntos de anclaje, 
sólo necesitamos 25 anclajes ETICS. Alternativamente 
serían necesarios 100 anclajes permanentes.

•	 El anclaje ETICS también se puede utilizar en fachadas que 
ya hayan sido aisladas.

•	 �¿Qué le ocurre al anclaje permanente bajo el aislamiento 
con el transcurso del tiempo? ¿Cómo se encontrarán 
dentro de 10 ó 20 años? ¿Están galvanizados para 
protegerlos de la corrosió? ¿Se podrá encontrar el anclaje 
permanente la próxima vez que haya que utilizarlo? ¿Tendrá 
el andamiaje la misma modulación que tenía la última vez, 
o supondrá un gran esfuerzo al tener que reconstruir el 
andamiaje para llegar a los anclajes permanentes?

•	 �Al montar anclajes permanentes también se asume la 
garantía de los mismos, por lo que es posible que el cliente 
retenga un 5% del valor del contraro como garantías.

Comparación entre el cáncamo y el anclaje ETICS

Ventajas
•	 �Diseño que facilita el manejo para el usuario.
•	 �Las garras de acero permiten que las plataformas se muevan de forma más sencilla dentro de la sección en “U” durante el 

montaje, ya que se deslizan mejor que el aluminio sobre acero.
•	 �La tapa está remachada seis veces en cada lado y el remache utilizado garantiza una fijación especialmente resistente.

Plataforma STALU
La plataforma Stalu de 0,19 m. es ideal para un cubrimiento rápido de la superficie de la ménsula con bulón que veremos más 
adelante. Esta plataforma está fabricada con una superficie de aluminio resistente al deslizamiento, gracias a sus estrías 
longitudinales pronunciadas, más las tapas y garras de acero galvanizado, lo que la hace muy resistente, protegiendola de 
daños, siendo su altura de apilamiento de tan solo de 51 mm. La plataforma Stalu de 0,19 m. de ancho es, por lo tanto, un 
complemento ideal para usar con el anclaje ETICS y la ménsula con bulón.



Ventajas
•	 Fácil y sencillo montaje y desmontaje, en solo 2 segundos.
•	 Sin necesidad de tornillos.
•	 Montaje completamente libre de herramientas.
•	 �Uso de plataformas de 0,19 ó 0,32 m. hasta clase de carga 3.
•	 Cartela Blitz totalmente utilizable y libre para otros anclajes.

Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos 
reflejados están sujetos a fluctuaciones debido a tolerancias y, por lo tanto, pueden diferir de lo 
especificado. Algunas de las estructuras de andamiaje mostradas pueden encontrarse todavía en 
fase de montaje. Las entregas se realizarán exclusivamente de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Suministro.
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La ménsula con bulón, en longitudes de 0,22 y 0,36 m. se utiliza para la ampliación temporal de la superficie de plataformas. 
Sobre las ménsulas el montaje se realiza sin herramientas, simplemente insertando el bulón en el orificio del pasador del marco, 
no siendo necesario atornillar o nivelar la ménsula. Se utilizan plataformas estándar de 0,19 ó 0,32 m. para crear las superficies.

Otra ventaja es que todas las conexiones posibles en la cartela Blitz permanecen libres, lo que permite un montaje sencillo de 
todo tipo de anclajes o ménsulas adicionales, incluso anclajes continuos o de otra ménsula, por ejemplo, en las esquinas interiores.

Otro desafío es reducir la distancia de 30 cm. a la pared antes de fijar el anclaje ETICS. Esto se consigue con una ménsula con 
bulón, rápida y fácil de montar y desmontar. De esta manera, se puede adaptar sin problemas el andamio al progreso de la obra, 
tanto antes de instalar la capa de aislamiento como al finalizar, asegurando una distancia conveniente a la pared para trabajos 
posteriores.

Una vez más, Layher ofrece soluciones inteligentes, ya que mientras que las ménsulas convencionales deben ser fijadas con 
grapas, la ménsula con bulón se inserta simplemente en el hueco existente para el pasador de seguridad, por lo que su montaje 
es posible con una mano y sin herramientas, en tan solo unos segundos. La necesidad de colocar pasadores de seguridad 
adicionales también es opcional, lo que permite a los montadores ensanchar rápidamente y de manera económica el andamio 
de trabajo, al tiempo que proporciona una mayor comodidad para los diferentes oficios.

Ménsula con bulón

Mensula con bulón conectada a ménsula combi, modelos de 0,36 y 0,22 m.

Ménsula con bulón.


