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nivel de trabajo. 
(Clase de carga 3 según  
DIN EN 1004-1:2021).
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS 

Información adicional y notas sobre el montaje, la 
modificación, el desmontaje y el uso de las plataformas de 	

	   trabajo móviles, así como las situaciones en las que es 	
	   necesario consultar al fabricante, se indican con el 	
	   símbolo que figura al lado. 

Al montar, modificar, desmontar o utilizar plataformas de 
trabajo móviles, el incumplimiento de las presentes 
instrucciones de montaje y uso, así como de las normas de 	

	   seguridad laboral aplicables, pueden dar lugar a diversos 	
	   riesgos y/o requerir una mayor atención por parte del 	
	   usuario. Las situaciones en las que pueden surgir dichos 	
	   riesgos y/o en las que se debe exigir a los usuarios una 	
	   mayor atención, se indican con el símbolo que figura al lado.

Al montar, modificar, desmontar o utilizar plataformas de 
trabajo móviles, el incumplimiento de las presentes 	

	   instrucciones de montaje y uso, así como de las normas de 	
	   seguridad laboral aplicables, pueden dar lugar a riesgos 	
	   debidos a tensiones eléctricas. Las situaciones en las que 	
	   pueden  surgir riesgos debidos a tensiones eléctricas se 	
	   indican con el símbolo que figura al lado.

Al montar, modificar, desmontar o utilizar plataformas de 
trabajo móviles, el incumplimiento de las presentes 	

	   instrucciones de montaje y uso, así como de las normas de 	
	   seguridad laboral aplicables puede dar lugar a riesgos de 	
	   caída. Las situaciones en las que pueden surgir riesgos de 	
	   caída se indican con el símbolo que aparece al lado.

NOTAS

Los productos o las variantes de montaje que se muestran en estas
instrucciones de montaje y uso pueden estar sujetas a normativas
específicas de cada país. El usuario de estos productos tiene la
responsabilidad de acatar estas regulaciones. Independientemente 
de las regulaciones locales, nos reservamos el derecho de no servir 
todos los productos aquí mostrados.

Más allá de las “Condiciones Generales de Venta y Suministro” 
actualmente vigentes, no se asumirá ninguna responsabilidad por 
daños de cualquier naturaleza que se hayan producido por las 
siguientes razones:
2	� Incumplimiento de las instrucciones.
2 Montaje incorrecto y uso del producto para fines distintos a   	
	 los previstos.
2	 �Uso de componentes Layher no originales o dañados.
2	� Modificaciones estructurales no autorizadas.
2	� Reparaciones realizadas de forma incorrecta, sobre todo cuando  

se utilizan piezas de repuesto no originales.
2	� Acontecimientos causados por fuerza mayor. 

El usuario deberá asegurarse, bajo su propia responsabilidad, de que 
se cumplan los puntos indicados y las normas de seguridad vigentes, 
así como de que se garantice el uso para el fin previsto.

Estas instrucciones de montaje y uso deben: 
2	� Estar disponible en el lugar de uso de la plataforma de trabajo móvil.
2	� Se aplicarán íntegramente durante el montaje, la modificación 

y el desmontaje de la plataforma de trabajo móvil, incluidas 
todas las especificaciones que contienen. No se permite realizar 
modificaciones en ellas, o solo tras consultar con el fabricante.

Estas instrucciones de montaje y uso no pueden cubrir todas 
las aplicaciones posibles. Si se tiene alguna pregunta sobre 	

	  aplicaciones específicas, póngase en contacto con su filial de 	
	  Layher, donde se estará encantado de asesorarle y responder 	
	  a todas sus preguntas relacionadas con los productos, su uso 	
	  o las normas de montaje específicas.
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1. INTRODUCCIÓN

General
Estas instrucciones de montaje y uso se refieren al montaje, 
modificación y desmontaje de la plataforma de trabajo móvil Zifa 
150 fabricada por Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, en Gueglingen  
Eibensbach, Alemania.

	 Número de personas necesarias para el montaje,  
 modificación y desmontaje: 2 1 persona.

Precaución: la torre móvil Zifa 150 de Layher, en aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales, solo puede 
montarse, modificarse y desmontarse bajo la supervisión de 
una persona cualificada, formada y autorizada para operaciones 
relacionadas con «plataformas de trabajo móviles».
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2. INSTRUCCIONES GENERALES DE
    MONTAJE Y USO
La plataforma de trabajo móvil puede utilizarse para la clase de carga 
especificada de acuerdo con las disposiciones de la norma DIN EN 
1004 y teniendo en cuenta la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales.

El usuario de la plataforma de trabajo móvil debe cumplir estas 
instrucciones de montaje y uso: 
2	� El usuario debe comprobar la plataforma de trabajo móvil para el 

trabajo que se va a realizar, en función de la normativa vigente de 
prevención de riesgos laborales.

2	� La altura máxima de plataforma, según DIN EN 1004 es:
	 •	 Dentro de edificios 12,00 m.
	 •	 En exteriores 8,00 m.
2	� El montaje, modificación o desmontaje de la plataforma móvil 

de trabajo, acordes a las instrucciones presentes, solo pueden 
realizarse bajo la supervisión de una persona cualificada y 
trabajadores con formación específica. Solo se pueden utilizar 
los modelos presentes que se encuentran en estas instrucciones. 
La plataforma de trabajo móvil debe ser inspeccionada por 
una persona cualificada, después del montaje y antes de su 
uso. La inspección debe ser documentada. Durante el montaje, 
modificación o desmontaje, se debe colocar en la plataforma 
de trabajo móvil una señal de “prohibido el paso” y se debe 
salvaguardar adecuadamente el acceso a la plataforma de trabajo 
mediante el uso de barreras o similares. 

2	� Antes del montaje, se deben inspeccionar todas las piezas, 
herramientas auxiliares y equipos de seguridad necesarios para   
el montaje de la plataforma de trabajo móvil, asegurándonos de 
que estén disponibles en el lugar del trabajo.

2	� Todas las uniones de los marcos deben fijarse siempre con clips  
de seguridad. 

2	� Las trampillas de acceso deben mantenerse siempre cerradas 
cuando no se utilicen.

2	� Las plataformas de trabajo móviles no están diseñadas para ser 
cubiertas. Las plataformas de trabajo móviles tampoco están 
diseñadas para ser utilizadas como protección lateral.

2	� Si así se estipula, la base debe ensancharse, por ejemplo, mediante 
vigas de inicio o estabilizadores y debe montarse el lastre. 

2	� Debe garantizarse la estabilidad durante todas las fases 
de montaje y desmontaje, así como cuando se desplaza la 
plataforma. Los lastres y/o los anclajes necesarios (ver la sección 
correspondiente) deben fijarse generalmente antes de que surja 
cualquier riesgo de caída.

2	� Las vigas de inicio solo pueden montarse de conformidad con las 
instrucciones de montaje y uso. Cualquier lastre que sea necesario 
debe montarse antes del ajuste, de acuerdo con las especificaciones 
de lastre de la sección correspondiente.

2	� Para montar las plataformas superiores, las piezas individuales 
deben pasarse de un nivel al siguiente. El personal puede llevar 
consigo pequeñas herramientas y materiales, pero, de no ser así, las 
herramientas y materiales deben izarse al nivel de trabajo utilizando 
cuerdas de izado.

2	� Se puede prescindir de los rodapiés en las plataformas intermedias 
que se utilizan únicamente para el acceso.

2	� No está permitido realizar trabajos en dos o más niveles de trabajo 
al mismo tiempo. En caso de necesitar incumplir este requisito, 
se debe consultar al fabricante. Cuando se puedan realizar trabajos 
en varios niveles, estos deben estar completamente equipados con 
protección lateral de tres partes.

2	� Deben evitarse las cargas horizontales y verticales que puedan 
provocar el vuelco de la plataforma de trabajo móvil, por ejemplo:

	 •	 Debido a empujones contra la protección lateral (max. 30 kg).
	 •	� Debido a cargas de viento adicionales (efecto túnel en edificios 

tipo pasillo, edificios sin revestimiento y esquinas).
2	� Antes del montaje, se deben inspeccionar todas las piezas  

para garantizar que estén en perfectas condiciones. Solo se 
pueden utilizar piezas originales Layher que no estén dañadas.  
Los componentes, como las garras de encaje a presión y las 
espigas, deben limpiarse de suciedad después de su uso. Los 
 componentes deben asegurarse contra deslizamientos e 
impactos cuando se transporten en camión. Los componentes 
deben manipularse de manera que no se dañen.

2	� Las plataformas de trabajo móviles no deben estar expuestas a 
fluidos o gases agresivos.

2	 Las grapas deben apretarse a 50 Nm.
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El acceso ascendente a las plataformas de trabajo 
móviles solo está permitido por el interior de la 
estructura del andamio. No se permite el acceso 
externo.

No está permitido subir y cruzar entre diferentes 
plataformas de trabajo móviles, subir a las plataformas 
de trabajo móviles desde otros objetos o estructuras, 
ni saltar a las plataformas.

Debido a la capacidad máxima de carga de la 
estructura, puede haber un límite en el número de 
personas que pueden estar presentes en un nivel de 
trabajo, en un momento dado. Esta carga máxima en 
el nivel de trabajo debida a personas, herramientas y 	

			   materiales, debe comprobarse con antelación y 	
			   limitarse, si es necesario.

			   �El incumplimiento del límite de carga máxima 
puede sobrecargar la estructura y/o provocar 
su colapso. Se pueden producir lesiones 
graves o mortales.

No está permitido aumentar la altura de la plataforma 
utilizando escaleras, cajas u otros objetos.

No está permitido izar objetos pesados fijando y 
utilizando equipos de elevación en las plataformas de 
trabajo móviles. 

No está permitido levantar plataformas de trabajo 
móviles utilizando equipos mecánicos. 

La distancia máxima entre las plataformas no debe 
superar los 2,25 m. Excepción: la distancia entre el nivel 
de montaje (el suelo) y la primera plataforma. La 
distancia máxima permitida en este caso es de 3,40 m.

Las plataformas de trabajo móviles deben colocarse en 
posición perpendicular utilizando los husillos de ajuste o 
insertando materiales adecuados debajo de ellas. La 
inclinación máxima permitida es del 1 % (en dirección 
horizontal = longitud del andamio / 100).

Solo se permite el desplazamiento sobre un terreno 
suficientemente firme con una inclinación máxima del  
4 % (aprox. 2,5°) en dirección longitudinal o perpendicular 
a esta, y la velocidad no debe superar el ritmo normal de 
marcha (4 km/h). Deben evitarse todos los impactos.

Después del desplazamiento, las ruedas se deben 
bloquear presionando la palanca del freno.

� Cuando se utilicen al aire libre o en edificios abiertos, 
cualquier trabajo en la plataforma de trabajo móvil 
debe detenerse inmediatamente, si la fuerza del 
viento supera los 6 grados en la escala de Beaufort. 
A estas velocidades del viento o al final de un turno, las 	

			   plataformas de trabajo móviles deben trasladarse  
			   a un lugar donde estén protegidas del viento o deben 	
			   tomarse las medidas adecuadas para evitar que  
			   se vuelquen.

		  �Una fuerza del viento superior a 6 se puede reconocer 
por la dificultad notable para caminar y se corresponde  
con una velocidad de viento de entre 40 a 50 Km/h. Si es 
posible, las plataformas de trabajo móviles que se utilicen 
fuera de los edificios deben fijarse de forma segura al 
propio edificio o a otra estructura. Se recomienda anclar 
las plataformas de trabajo móviles si se dejan sin vigilar.
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En su versión estándar, las plataformas de trabajo 
móviles no están diseñadas para ser elevadas o 
suspendidas.
	

		  �En determinados casos y previa consulta con el 
fabricante, es posible reforzar la estructura 
sustituyendo los componentes adecuados.

No está permitido mover la plataforma de trabajo 
móvil cuando existan personas y/u objetos sueltos 
sobre ella.

No está permitido permanecer de pie, ni moverse 
por los niveles/plataformas no asegurados, de las 
plataformas de trabajo móviles.

En la versión estándar, no está permitido montar 
puentes entre diferentes plataformas de trabajo 
móviles o entre plataformas de trabajo móviles y 
otros objetos o estructuras.

		  �En determinados casos y previa consulta con el 
fabricante, es posible reforzar la estructura sustituyendo 
los componentes correspondientes (montaje especial) 
junto con una verificación especial de la estabilidad  
o un cálculo de la resistencia estructural. 

Cuando se trabaje con plataformas de trabajo móviles 
en o cerca de equipos eléctricos y cables aéreos, es 
necesario respetar las siguientes instrucciones 
adicionales.

			   Solo se permite montar y utilizar plataformas de  
			   trabajo móviles si:
			   2	� El sistema ha sido desactivado.
			   2	� El equipo desactivado ha sido asegurado contra  

su reactivación.
			   2	� Se ha comprobado el sistema para garantizar que  

no haya tensión.
			   2	� Se han asegurado las partes adyacentes con 

tensión mediante dispositivos de protección.
			   2	� En el caso de trabajos realizados en las 

proximidades de cables eléctricos aéreos, se  
puede respetar a una distancia de seguridad 
adecuada, tal y como se especifica  
en la VDE 0105-100. 
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* �Altura máxima de la plataforma, en el modelo con la plataforma en el tercer peldaño. Si la plataforma se desplaza hacia abajo, la altura se reduce en 25 cm. por peldaño (altura de la plataforma si se conecta en el  
segundo peldaño = 0,61 m. / en el primer peldaño = 0,36 m.).

X = no se puede / no está permitido.  0 = no necesita lastre.  Para el lastrado, utilizar los lastres Layher, ref. 1249.000, de 10 kg. cada uno.  
Los lastres se fijan de forma rápida y segura en el lugar adecuado mediante grapas con discos de apriete. Todas las alturas indicadas sin la posible extensión del husillo o la extensión máxima del husillo de las variantes de montaje 
correspondientes se encuentra en la sección correspondiente. No utilizar sustancias de lastre líquidas o granuladas. Los pesos de lastre deben distribuirse uniformemente entre todos los puntos de fijación del lastre.
Ejemplo: 	 l2, r2  Se deben colocar 2 lastres de 10 kg. en lado izquierdo del marco y 2 lastres de 10 kg. en el lado derecho.
	 L6, R16  Se deben colocar 6 lastres de 10 kg. en lado izquierdo del marco y 16 lastres de 10 kg en el lado derecho.

	 r y R en el caso del montaje lateral en el lado mirando hacia afuera; l y L se refieren al lado que mira la torre.

�3.� MODELOS DE TORRE

1408200 – 1408310

¡Al montar en exteriores, respetar las 
restricciones de altura!

Altura de trabajo

Altura de andamio 
con espiga

Altura de 
plataforma

Modelo de torre 1408200
Zifa 150

1408310
Zifa 150

Altura de trabajo [m]. 2.86 3.61

Altura de la torre [m]. 1.84 2.84

Altura de plataforma [m]. 0,86* 1.61

Peso [kg]. (sin lastre) 55.0 101.0

Lastre (en unidades)
Interior (uso en espacios cerrados)
Central 0 l1 r1

Lateral X X

Lateral apoyado 0 l2 r0

Exterior (uso a la intemperie)
Central 0 l1 r1

Lateral X X

Lateral apoyado 0 l2 r0
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4. LISTADO DE PIEZAS

Modelo de torre Ref. 1408200 1408310

Barandilla 1,80 m. 1205.180 0 4

Plataforma 1,80 m. 1241.180 2 1

Plataforma de acceso 1,80 m. 1242.180 0 1

Clip de seguridad 1250.000 0 4

Marco 1299.004 0 2

Rueda 400 (4,00 kN) 1301.150 4 4

Marco plegable Zifa 150 1,80 x 1,50 m. 1315.006 1 1

Rodapié frontal 1,44 m. 1438.144 0 2

Rodapié lateral 1,80 m. 1439.180 0 2
Lastre 1249.000 Para el número de lastres, ver la tabla de lastres de la página anterior.
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5. SECUENCIA DE MONTAJE

Observar las instrucciones generales de montaje y uso de las páginas 
5 y 7. Los ejemplos de montaje que se muestran están pensados para 
su uso en espacios cerrados, hasta la altura máxima indicada para 
cada plataforma. Encajar las garras de todas las piezas en los marcos 
de la escalera desde arriba. Asegurarse de que la estructura del 
andamio quede alineada perpendicularmente tras el montaje básico. 

Las ruedas deben estar en posición de frenado durante el 
montaje, modificación o desmontaje y mientras haya 
alguien sobre la torre. 

Los números de referencia de los componentes se refieren a la lista 
de componentes de las páginas 14 – 16.

MONTAJE 
Modelo 1408.200

De conformidad con la normativa ASR-2.1, aplicable en 
Alemania, y a la luz de la norma 38 de la DGUV (normativa 	

            alemana de prevención de accidentes), las plataformas de 
            trabajo móviles con una altura de plataforma inferior a 1 m. 
            también pueden utilizarse sin la protección lateral de tres 
            partes exigida por la norma DIN EN 1004-1.

1. Utilizar el marco plegable Zifa 9 abriendo la estructura básica y 
    cerciorándose de que las partes articuladas están bien aseguradas. 

2.  Insertar las ruedas 1 en los travesaños de la estructura básica 9. 
     Para ello, solo se pueden utilizar el primer, segundo o tercer  
     travesaño desde abajo.  

3. Encajar dos plataformas 19 en los travesaños de la estructura  
    básica 9. Para ello solo se pueden utilizar el primer, segundo o  
    tercer travesaño desde abajo.  

En una altura de plataforma inferior a 1 m. y siempre
que se disponga del lastre necesario, se puede acceder
al nivel de trabajo por el exterior de la torre, el acceso

	 alternativo se llevaría a cabo levantándose de una 	
	 posición sentado desde el centro del nivel de trabajo.  
	 En ambos casos, es esencial evitar la inclinación de  
	 la estructura.
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MONTAJE 
Modelo 1408.310

1. Utilizar el marco plegable Zifa 9 abriendo la estructura básica y 
    cerciorándose de que las partes articuladas están bien aseguradas.

2. Insertar las ruedas 1 en los marcos de la estructura básica 9 y   
    fijarlas con los clips de seguridad correspondientes para evitar que 
    se salgan.

3. Encajar una plataforma 19 y una plataforma de acceso 20 en el 
     travesaño superior de la estructura básica 9.

4. �Colocar dos marcos 150/4 10 en la estructura básica 9  y fijar con 
cuatro barandillas 13. Asegurar las uniones del marco con clips de 
seguridad 12.

5. �Para completar el montaje, fijar los rodapiés frontales 21 y los 
rodapiés laterales 22.
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6. SECUENCIA DE DESMONTAJE

El desmontaje se realiza en orden inverso al montaje.

Para extraer las piezas individuales, abrir las garras de encaje 
presionando sus cierres. 

1. Retirar las dos plataformas 19 de los marcos de la estructura 
    básica 9.

2. Retirar las ruedas 1 de los marcos de la estructura básica 9.

3. Desbloquear el cierre de la unión de la parte plegable y plegar  
    la estructura básica 9.

DESMONTAJE 
Modelo 1408.200
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1. Retirar los rodapiés frontales 21 y los rodapiés laterales 22.

2. Retirar las cuatro barandillas 13. Retirar los clips de seguridad 12 
    y desmontar los dos marcos 150/4 10 de la estructura básica 9.

3. Retirar la plataforma de acceso 20 y la plataforma 19 de los 
    marcos de la estructura básica 9.

4. Retirar las ruedas 1 de los marcos de la estructura básica 9.

5. Desbloquear el cierre de la unión de la parte plegable y plegar  
    la estructura básica 9.

DESMONTAJE 
Modelo 1408.310
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Modelos:
1408.200
1408.310

Colocación de lastres

8. LASTRES

l r

l r

l r

Manipulación de las ruedas

7. RUEDAS

Durante el montaje, desmontaje y 
durante el trabajo, las ruedas deben 
estar con el freno accionado. Cuando  
el freno está bloqueado, la palanca 
marcada con la palabra “STOP” debe 
estar en posición baja. Para desplazar  
la estructura desbloquear las ruedas 
pulsando la palanca opuesta.
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4

7

3

1

2

5

6

Castor 700
Rueda de plástico. Diámetro 200 mm.
Con freno doble y centrado de carga en  
la posición de frenado. Bloqueo de la  
rueda y del husillo.
Rango de ajuste 0,30 – 0,60 m.
Carga 7 kN (≈ 700 kg.).
Peso 6,80 kg.
Ref. 1359.200
El artículo predecesor 1359.200 / 1359.201 
puede seguir utilizándose.

Rueda 1000 con revestimiento de 
poliuretano electroconductivo
Rueda fabricada de poliamida
con revestimiento de poliuretano
electroconductivo y con base de chapa.
Diámetro 200 mm. Rango de ajuste
0,30 – 0,60 m. Tuerca del husillo con
bloqueo, con freno doble y centrado
de carga en la posición de frenado.
Bloqueo de la rueda y del husillo.
Carga 10 kN. Peso 6,80 kg. Rueda
diseñada para usar en superficies
delicadas y gracias a su propiedad
electroconductiva puede usarse en
zonas de explosivos o EiSD (Zonas
ATEX). Resistencia eléctrica según
normativa DIN EN 12526 < 104 Ω.
Ref. 1260.202

Rueda 700 con husillo 250
Rueda de plástico. Diámetro 150 mm.
Tuerca del husillo con bloqueo, con
freno doble y centrado de carga en  
la posición de frenado. 
Rango de ajuste 0.2 – 0.35 m.
Carga 7 kN(≈ 700 kg.).
Peso 6,80 kg. (con perno).
Ref. 1300.150

Rueda 400
Rueda de plástico con freno simple.
Diámetro 150 mm. Carga 4 kN (≈ 400 kg.).
Peso 2,10 kg. (con perno). 
Ref. 1301.150
El artículo predecesor 1308.150
puede seguir utilizándose. 

Rueda 400 con goma
Rueda de plástico con revestimiento
de poliuretano. Diámetro 150 mm.
Carga 4 kN (≈ 400 kg.). Diseñada
para usar en superficies delicadas.
Bloqueo de la rueda y del husillo.
Peso 2,40 kg. (con perno).
Ref. 1303.150
El artículo predecesor 1309.150
puede seguir utilizándose.

Castor 700 con goma
Rueda de plástico con revestimiento
de poliuretano. Diámetro 200 mm.
Carga 7 kN (≈ 700 kg.). Diseñada para
usar en superficies delicadas.
Bloqueo de la rueda y del husillo.
Rango de ajuste 0,30 – 0,60 m.
Peso 7,00 kg.
Ref. 1358.200
El artículo predecesor 1268.200 / 1259.201 
puede seguir utilizándose.

Rueda 1000
Rueda de plástico con base de chapa.
Diámetro 200 mm. Rango de ajuste
0,30 – 0,60 m. Tuerca del husillo con
bloqueo, con freno doble y centrado
de carga en la posición de frenado.
Bloqueo de la rueda y del husillo.
Carga 10 kN (con o sin freno).
Peso 6,30 kg. 
Ref. 1260.201
El artículo predecesor 1260.200 puede 
seguir utilizándose.

8. COMPONENTES DEL SISTEMA
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8 Lastre (10,0 kg.)
De acero galvanizado
con media grapa.
Ref. 1249.000

10

11

9

Marco 150/4 
Realizado en aluminio,  
peldaños antideslizantes.
Ref. 1299.004

Marco 150/2 
Realizado en aluminio,  
peldaños antideslizantes.
Ref. 1299.002

Marco plegable Zifa 150
Realizado en aluminio
Dimensiones plegado:  
1,50 x 1,65 x 0,21 m.
Ref. 1315.006

13

14

Barandilla 1,80 m. 
Realizada en aluminio.
Longitud 1,80 m.
Peso 2,30 kg.
Ref. 1205.180

Barandilla doble 1,80 m. 
Realizada en aluminio.
Longitud 1,80 m. Alto 0,50 m.
Peso 5,80 kg.
Ref. 1206.180

12 Clip de seguridad 
Realizado en acero.
Peso 0,10 kg.
Ref. 1250.000

15 Barandilla telescópica Uni 
1,80 m. + 2,85 m.
Ref. 1204.180

16

Viga Celosía 1,80 m.
Realizada en aluminio. 
Elementos portantes en kits 
de torres de construcción o 
protecciones laterales dobles. 
Longitud 1,80 m. Alto 0,50 m.  
Peso 7,20 kg. 
Ref. 1207.180

17

18

Tubo para distancia 1,10 m. 
Tubo de aluminio con gancho y  
pié de goma. Longitud 1,10 m.  
Peso 1,40 kg. 
Ref. 1275.110

Grapa rígida especial para torre
Realizada en acero galvanizado.
Peso 1,10 kg.
Ref. 1269.019 (WAF 19)
Ref. 1269.022 (WAF 22) 
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19

Plataforma con trampilla 1,80 m. 
Plataforma y trampilla de madera
contrachapada con revestimiento
fenólico sobre un bastidor de
aluminio. Longitud 1,80 m.
Ancho 0,68 m.
Peso 15,00 kg.
Ref. 1242.180

Plataforma 1,80 m. 
De madera contrachapada
revestida de resina fenólica sobre
bastidor de aluminio.
Longitud 1,80 m. Ancho 0,68 m.
Peso 13,30 kg.
Ref. 1241.180

22
Rodapié frontal
Realizado en madera
Ref. 1438.075

21 Rodapié lateral 
Realizado en madera
Ref. 1439.180

23

24

Hoja de identificación
Block con 50 hojas.
Ref. 6344.400.

Expositor transparente
Para la ref. 6344.400 
Con señal de prohibición.
Ref. 6344.011
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Más información de empresas filiales y distribuidores, consultar en internet: www.layher.es

Todas las dimensiones y pesos incluidos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas.

España y Portugal
Central en Madrid
Laguna del Marquesado, 17
28021 Madrid
Tel.: 91 673 38 82
layher@layher.es

Delegación en Cataluña
Travessera Prat de la Riba, 122
08849 Sant Climent de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
layherbc@layher.es 

Delegación en Galicia
Rexión de Murcia, 12
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 98 119 10 72
layhernr@layher.es

Delegación en Andalucía
Torre de los Herberos, 49
41703 Dos Hermanas
Tel.: 95 562 71 19
layherand@layher.es

Almacén en Valencia
Senyera, 8
46560 Massalfassar
Tel.: 96 254 17 39
layherval@layher.es

Argentina
Layher Sudamericana, S.A.
Av. Directorio, 6052
(1440) Ciudad de Buenos Aires
Telefax +54 11 4686 1666 
info@layher.com.ar

Chile
Layher del Pacífico, S.A.
Avda. Volcán Lascar, 791
Parque Industrial Lo Boza - Pudahuel
99014 Santiago de Chile
Tel.: +56 2 9795700
info@layher.cl

Colombia
Layher Andina, S.A.S.
Parque Industrial Celta
Bodega 151, (Km. 7 Autopista Medellín)
Municipio de Funza - Bogotá
PBX: +57 1 823 7677
gerencia@layher.com.co

Brasil
Layher Comercio de Sistemas
de Andaimes Ltda.
R. Padre Luiz Chrispim 100
Cajamar - São Paulo - SP
CEP 07790-440
Tel.: +55 11 4448.0666
layher@layher.com.br

Ecuador
Layherec, S.A.
Km. 14,5 Vía a Daule y Cenáculo
Guayaquil
Tel.: +(593) 4 2599000
info@layher.ec

México
Layhermex, S.A. de C.V.
Calle Cuarta Sur, 13
Col. Independencia – 54915
Tultitlán – Edo. de México
Tel.: +(52) 55 5890 3610
layher@layher.mx

Distribuidor en Venezuela
SIDNEY PRODUCCIONES C.A.
Urb. Santa Mónica, Calle Méndez con
Avda. Teresa de la Parra y Arturo Michelena, Casa 13, 
Apdo. Postal 1060
Caracas
Tel.: +58 212 6900100
Tel.: +58 212 6902711
info@tu-andamio.com
ventas@tu-andamio.com

Central en Alemania
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG
Post Box 40
D-74361 Güglingen-Eibensbach
Tel.: (07135) 70 - 0
info@layher.com

Perú
Layher Perú SAC
Los Rosales Mz X, Lote 9
Los Huertos de Lurín Lima
Tel.: +51 1 430 3268
Tel.: +51 1 713 1691
comercial@layher.pe

http://www.layher.es
mailto:layher%40layher.es%0D?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20desde%20cat%C3%A1logo
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mailto:layhernr%40layher.es%0D?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20desde%20cat%C3%A1logo
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mailto:layher%40layher.com.br?subject=Solicitud%20informaci%C3%B3n%20desde%20cat%C3%A1logo
mailto:info%40layher.ec%0D?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20desde%20cat%C3%A1logo
mailto:layher%40layher.mx%20%0D?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20desde%20cat%C3%A1logo
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